
PRODUKTINFO

AMAXX® Netzwerk-Gehäuse
Bestellnr. 25102

• Netzwerk-Gehäuse aus AMAPLAST®
• Schutzart IP 44
• Oberteil lichtgrau RAL 7035 oder gelb RAL 1021, Unterteil schwarz mit

Eindrehmuttern zur Aufnahme einer Bodenmontageplatte
• inklusive einer höhenverstellbaren Tragschiene mit Tragschienenrasten
• Verschraubung mit Mehrfachdichteinsatz

Technische Daten

Datensteckdosen 2 Cepex-Datensteckdosen, gleiche Schließung, vorbereitet für 4 RJ45
Anschlussmodule, Typ E-DAT Modul, Buchse, Cat.6, Fabrikat: BTR (Bestellnr. 41455)
oder OpDAT Modul LC oder ST, (Fabrikat BTR – nicht im Lieferumfang)

Anschluss/Zuleitung • je 2 x M 25 oben und unten (verschlossen)
• je 2 x M 20 oben und unten (verschlossen)
• 1 Kabelverschraubung M 25 unten (Mehrfachdichtung mit 3 Öffnungen

für einen Kabeldurchmesser von 5-7 mm inkl. Passender Blindstopfen, 1
Verschlussformdichtung blind für Lochung)

Schutzart IP 44
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 1550 g
Höhe 130 mm
Breite 225 mm
Prüfzeichen EAC

Abmessungen
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